
LEGEND / LÉGENDE

TURBIDITY CURTAIN / RIDEAU DE CONFINEMENT

TYPICAL SEAM DETAIL / DÉTAIL TYPIQUE DES JOINTS

LIGHT DUTY SILT FENCE BARRIER /
CLÔTURES ANTI-ÉROSION À USAGE LÉGER

LIGHT DUTY SILT FENCE BARRIER /
CLÔTURES ANTI-ÉROSION À USAGE LÉGER

TYPICAL PERSPECTIVE VIEW / VUE TYPIQUE EN PERSPECTIVE

TYPICAL INSTALLATION / INSTALLATION TYPIQUE

TYPICAL SECTION OF A PROTECTED SLOPE / 
SECTION TYPIQUE D'UNE PENTE PROTÉGÉE

EROSION CONTROL MEASURES DETAILS /
DÉTAILS DES MESURES DE 

PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
(ref.: Ontario Provincial Standard Drawing  219.261, 219.110, 219.260)

TYPICAL LOG BOOM 
DETAILS TO COME /

DÉTAILS TYPIQUES DU 
BÔME À VENIR

TURBIDITY CURTAIN / RIDEAU DE CONFINEMENT

TYPICAL PLAN VIEW AND PROFILE / VUE TYPIQUE EN PLAN ET EN PROFIL

VUE EN PERSPECTIVE

Zone à protéger /

Longueur 
principale /

Terminaison /

Écoulem
ent /

Terminaison /

Site de construction /
Sens de l'écoulement /

Sens de l'écoulement/

VUE DE LA SECTION /

Site de construction /

Zone à protéger/

Clôtures anti-érosion /

Terminaison /

Longueur principale /

Poteau /

Géotextile /

Tranchée à être 
remblayée et 
compactée /

Sens de 
l'écoulement /

300mm min. de 
géotextile dans la
tranchée 

Niveau du sol /

VUE EN PLAN DES CLÔTURES ANTI-ÉROSION 

Lest, chaîne d'acier 8 mm /

Toute les dimensions sont en millimètres ou en mètres à moins d'avis contraire. /

Toute les dimensions sont en millimètres ou en mètres à moins d'avis contraire. /

Formé et scellé à la
chaleur ou cousu /

VUE OBLIQUE /

Fond du cours d'eau /

Cordes d'ajustement /

Niveau de l'eau /

Géosynthétique de 
confinement /

Flottaison /

Câble portant /

Formé et scellé à la
chaleur ou cousu /

Formé et scellé à la
chaleur ou cousu /

Amarrage /

Niveau 
de l'eau /

Surface de 
terrain existant 

Formé et scellé à la
chaleur ou cousu 

Lest /

Géosynthétique de 
confinement /

VUE EN PROFIL /

Toute les dimensions sont en millimètres
ou en mètres à moins d'avis contraire. 

Câble portant /

VUE EN PLAN /

Cours d'eau /

ZONE DE TRAVAIL /

Flottaison / Câble portant /

Cordes 
d'ajustement /

Fond du cours
d'eau 

1. L'ancrage doit isoler la position du rideau de confinement.

/ Corde d'amarrage 
de Ø19mm en 
nylon ou polypropylène

Bouée d'amarrage /
Niveau 
de l'eau /

/ Bouée d'amarrage type 

Point d'inflection /

/ Ancrage suffisament solide
  pour retenir le rideau 
  Voir Note 1
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