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PISCINE

PATAUGEOIRE

FICHE DE CONTRÔLE
DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Les exigences concernant la sécurité dans les bains publics sont détaillées dans le Règlement sur la sécurité dans
les bains publics (S-3, r. 3). Ce document est disponible dans le site web de la Régie du bâtiment du Québec: www.rbq.gouv.qc.ca

1

2

3

4

5

6

7

8

Sécurité des lieux, état de la clôture,
verrouillage (hors des heures de baignade).

Enceinte, clôture 22
(Pataugeoire 43)

Présence des affiches régissant la
baignade, les interdictions
(bousculade, contenants de verre).

Interdictions 32 1) 2)

Nombre admissible de baigneurs.

Nombre
maximum

de
X

baigneurs

Caractères
de 150 mm

Maximum de
baigneurs 33

Indication de la profondeur de l’eau et
promenade libre minimale de 1,5 mètre.

2,8 m1,6 m

1,6 m 2,8 m

0
,8

m

100 mm

Profondeur
de l'eau 9, 11

Surface circulaire noire au plus profond
de la piscine.

Diamètre
150 mm

Surface circulaire
noire 12

Bon état, disponibilité et accessibilité.

Perche 35 a)

Présence de deux bouées solidement
attachées à un câble.

Bouées de
sauvetage 35 b)

Bon état, disponibilité et accessibilité.

Planche dorsale
35 c)
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Bon état, disponibilité, accessibilité et
contenu de la trousse.

Trousse de premiers soins 35 e)
(Pataugeoire 46)

Bon état, disponibilité et accessibilité.

Couverture 35 f)

Solidité et surface anti-dérapante: échelle,
plate-forme, tremplin, etc.

Échelle ou escalier 6

Tremplin 13, 14, 18

Accessibilité à moins de 100 m, bon
fonctionnement et affichage de la
procédure d’urgence.

Communication 24
(Pataugeoire 47)
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Clarté de l’eau et absence de toute
matière dangereuse.

Clarté de l'eau 40

Piscine intérieure -
Présence d’éclairage d’urgence

Éclairage de
secours 21 b)

Au moins une station de surveillance
pour un plan d’eau de 150 à 350 m ;
deux stations pour
351 à 600 m ,etc.
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Poste de
surveillance 19

Bon état et emplacement permettant une
visibilité sans obstruction.

Station de
surveillance 19 a)


